NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR
ADRES INWESTORA

WYKONAWCA :

Data opracowania

PRZEDMIAR

Collegium Gostomianum w Sandomierzu XVII w.:
odwodnienie i nawierzchna placu, drenaz budynku,
czesci zewnetrzne instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej

dziatka nr ewid.1193/1
Sandomierz ul. J.Dtugosza

Starosta Sandomierski
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja:

Collegium Gostomianum w Sandomierzu XVII w.:

odwodnienia i nawierzchnia placu, drenaz budynku,

czesci zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej”
Lokalizacja:

Sandomierz ul.Jana Dtugosza, dz.nr ew.1193/1

Inwestor:

Starosta Sandomierski

ul. Mickiewicza 34

27-600 Sandomierz

Kosztorys obejmuje swym zakresem roboty budowlane zwiazane z:
- systemem zabezpieczenia zabytkowego budynku Collegium Gostomianum w Sandomierzu przed czynnikami destrukcyjnymi
ze strony wod opadowych,
- wymiane, nieszczelnych zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej (studnie, ruraz) - od strony skarpy wschodniej
- wymiane, montaz (po remoncie / wymianie instalaciji kanalizacji) nowej kostki brukowej - od strony skarpy wschodniej
- wymiane drenazu i studzienek rewizyjnych
- wymiane odwodnienia linowego zbyt matej retencji - od strony elewacji zachodniej
Przedmiotowy zakres roboét jest wymagany z uwagi na zachowanie substancji zabytku Collegium Gostomianum.
Pozwoli na zabezpieczenie budynku przed penetracjg wod opadowych na podziemne kondygnacje budynku, zabezpieczenie przed degradacjg
muréw podziemia.

UWAGA:

Podane nazwy wtasne producentdw zastosowano w celu okreslenia parametréw materiatéw i urzgdzen.
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw réwnowaznych -

o cechach technicznych, jako$ciowych lub funkcjonalnych odpowiadajacych (réwnowaznych lub wyzszych)

cechom technicznym, jako$ciowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu lecz oznaczonych
innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
11 Rozbiérka odwodnienia liniowego matej retencji
1.1.1/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci do 15 cm |m3
0212-01
81,9*0,15*0,15 m3 1,843
RAZEM 1,843
1.1.2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumoszu | m?
0105-01 na odl. do 1 km. Rozbiérka podbudowy pod odwodnieniami liniowymi
81,9*0,3*0,15 m?2 3,686
RAZEM 3,686
1.1.3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
5,529 m3 5,529
RAZEM 5,529
1.1.4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotno$¢ = 4
5,529 m3 5,529
RAZEM 5,529
1.1.5 Utylizacja gruzu m3
kalk. wlasna
5,529 m3 5,529
RAZEM 5,529
1.2 Rozbiérka nawierzchni z kostki brukowej od strony wschodniej skarpy (pod wymiane instalacji zew. kanaliza-
cji)
1.2.1|KNK 2-06 Reczna rozbidrka nawierzchni z kostki nieregularnej na podsypce cementowo- m2
0803-03 piaskowej przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowg
, m?2 480,400
RAZEM 480,400
1.2.2|KNK 2-06 Reczna rozbidrka podbudowy z kruszywa naturalnego m3
0801-01
480,4*0,3 m3 144,120
RAZEM 144,120
1.2.3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
480,4*0,08 m3 38,432
RAZEM 38,432
1.2.4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotno$¢ = 4
38,432 m3 38,432
RAZEM 38,432
1.3 Rozbiérka betonowych studni kanalizacyjnych, instalacji kanalizacji
1.3.1/KNR 4-04 Demontaz przewoddw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o ér. 100-200 |m
0703-09 mm oraz rur drenazowych - elewacja zachodnia
153,24+64 m 217,240
RAZEM 217,240
1.3.2|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- | kpl.
0409-03 kopie o gteb. 3 m
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
1.3.3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1,35*6 m3 8,100
RAZEM 8,100
1.3.4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotno$¢ = 4
8,1 m3 8,100
RAZEM 8,100
2 NAWIERZCHNIE
21 Kostka od strony skarpy wschodniej
2.1.1/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
0105-04 Krotno$¢ = 2
480,4 m?2 480,400
RAZEM 480,400
2.1.2|KNR 2-31 Warstwa z kruszywa tamanego, zageszczenie mechaniczne, $rednia grubos¢ war-| m3
0107-02 stwy po zageszczeniu 10cm
poz.2.1.1 m3 480,400
RAZEM 480,400
2.1.3|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
0403-03 piaskowej
87,7 m 87,700
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RAZEM 87,700
2.1.4/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
0511-03 wo-piaskowej
480,4 m?2 480,400
RAZEM 480,400
2.1.5/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 20 cm na podsypce cementowo-  |m
0606-04 piaskowej
81,9 m 81,900
RAZEM 81,900
2.2 Drenaz - elewacja zachodnia
2.2.1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad | m3
0217-02 w gruncie kat. Ill
64*0,6*2 m3 76,800
RAZEM 76,800
2.2.2|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 160 mm w zwojach z filtrem na|m
0402-07 wykonanej podsypce
64 m 64,000
RAZEM 64,000
2.2.3|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w gotowym suchym wykopie z |m?3
0609-02 przygotowaniem kruszywa
64*0,6*1,8 m3 69,120
RAZEM 69,120
2.2.4/KNR 2-11 Studzienki drenarskie kontrolne S-1 o $r. 1000 mm i gtebokosci 2.0 m studz.
1701-02
5 studz. 5,000
RAZEM 5,000
2.3 Odwodnienie liniowe
2.3.1/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 20 cm na podsypce cementowo-  |m
0606-04 piaskowej
81,9 m 81,900
RAZEM 81,900
3 ROBOTY INSTALACYJNE
3.1 Czes¢ zewnetrzna Instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej
3.1.1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad | m3
0217-02 w gruncie kat. Ill
153,24*0,6*2 m3 183,888
RAZEM 183,888
3.1.2|KNR 2-01 Podsypka piaskowo- zwirowa pod rurocigg m3
0610-03
analiza indy-
widualna
153,24*0,6*0,15 m3 13,792
RAZEM 13,792
3.1.3|KNR 2-01 Obsypka piaskiem rurociggu m3
0610-01
analiza indy-
widualna
153,24*0,4 m3 61,296
RAZEM 61,296
3.1.4/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
0408-03
153,24 m 153,240
RAZEM 153,240
3.1.5|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
0706-02 préb.
8 odc. -1 8,000
préb.
RAZEM 8,000
3.1.6| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykonywane | stud.
0516-01 metodg studniarskg w gruncie kat. I-1l - gtebokos¢ 3 m
8 stud. 8,000
RAZEM 8,000
3.1.7/KNR 2-02 Proba szczelnosci studni prob.
1927-08
8 prob. 8,000
RAZEM 8,000
3.1.8/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow | m3
0214-05 obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy
w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Ill-IV
6*4,8*3*0,4 m3 34,560
RAZEM 34,560
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